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Dane techniczne tézka do opieki dtugoterminowej ELBUR PB 337

@ Ur

PB337L-4C-90200-I-N26 (nr artykutu: 83023)

DANE TECHNICZNE
Max. waga Pacjenta, [kg] 140
Obcigzenie | Bezpieczne robocze, [kg] 175
Wysiegnik, [kg] 80
Zewnetrzne to6zka (Szer. x Dt.), [cm] ok. 102 x 219
Wymiary Leze (Szer. x DL.), [em] 90 x 200
Przeswit pod t6zkiem, [cm] ok. 7
Wysokos¢, [cm] ok. 23 + 63
) Segment oparcia plecow (Zagtoéwek), [°] ok. 0 + 70
G Segment oparcia ud (Ramka Podndzka), [°] ok. 0 + 35
Segment oparcia podudzi (Podndzek), [°] ok. 0 + 20
Wymiar (Szer. x Dt.), [em] 90 x 200
Materac Dopuszczalna grubos¢, [cm] 15
Gestosc¢ pianki, [kg/m?3] 35-50
Jednostka sterujaca LINAK CB6
Jednostka napedowa podnosnika LINAK LA27
Jednostka napedowa leza LINAK LA27
Pilot LINAK HL74 Comfort
Napiecie wejsciowe 230V AC, 50Hz
System Napiecie wyjsciowe 24V DC
napedowy | Pobor pradu Max. 1A
Czas zatgczania (pracy) 10%,
2 min ON / 18 min OFF
Stopien ochrony IP X4
Klasa ochronnosci elektrycznej 11
Poziom hatasu < 65dB (A)
Catkowity, [kg] 101,4
Leze (Strona Gtowy / Strona Nog), [kg] 16,6 / 16,2
Podnosnik frontowy z napedem (1 szt.), [kg] 23,6
Ciezar Naped leza: Zagtowek / Podnozek, [kg] 1,5/1,5 UWAGA!
Pilot / Sterownik, [kg] 0,3/1,6 Tolerancje pomiaréw: £10 mm / £0,5 kg / +1,5°.
Baru.arka'boczna drewman/a. (1 listwa), [kg] 2,8 Dane techniczne odnoszg sie do optymalnych warunkéw otoczenia dla tozka
Wysiegnik z Uchwytem trojkatnym, [kg] 5,3 w standardowej konfiguraciji, ktdre nie zostato w zaden sposéb zmodyfikowane
Warunki Temperatura, [OC] +10 + +40 lub uszkodzone.
pracy Wilgotnos¢, [%] 30 +75 Bezpieczne obcigzenie robocze kalkulowane jest zgodnie z trescig normy
Warunki Temperatura, [OC] -20 = +50 EN 60601-2-52, na pOdstaWie:
magazyn. / - — Maksymalnej wagi Pacjenta = 140 kg; Wagi materaca = 20 kg,
transportu | Wilgotnosc, [%] 30 + 75 Wagi akcesoriéw = 15 kg.
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